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Informations relatives au rayonnement des
téléphones mobiles et des stations de base

Au début de I'année 2008, trois réseaux de téléphonie mobile étaient en service au Luxembourg. Les bandes de
fréquences utilisées par les trois opérateurs sont les suivantes ; GSM900 (880-915/925-960 MHz), GSMI1800
{(1710-1785/1805-1880 MHz) et UMTS (1900-1980/2110-2170 MHz).

Les éléments les plus visibles d'un réseau de téléphonie mobile sont les stations de base avec leurs antennes
caractéristiques (voir figure 1). Ces antennes permettent d'établir la connexion avec le téléphone portable
moyennant des champs électromagnétiques & haute fréquence. Cela signifie que chague appel mobile passe par

une telle installation. Afin d'optimiser la connexion avec
l'utilisateur du téléphone portable, l'opérateur essaic
d'installer ces antennes dans des environnements
dégagés, par exemple, sur des toits de maisons ou sur des
mits spécialement installés a cet effet.

Chaque station de base est limitée par sa portée et par le
nombre de communications téléphoniques a établir
simultanément, ce qui implique un nombre plus élevé de
stalions de base dans les villes qu’a la campagne.

Afin d'augmenter le nombre des utilisateurs qui peuvent
ére desservis simultanément par une station de base,
plusieurs antennes sont fixées sur un méme mit Les
différentes antenncs ont des orientations différentes, telle
que l'indique la figure 2. Elle représente une station de
base typique dotée de trois antennes. Chacune de ces
antennes est orientée dans une direction différente pour
desservir les utilisateurs de téléphones portables se
trouvant dans le sccteur correspondant. Ce procédé est
appelé sectorisation.

Soucieux de réduire au minimum le nombre des sites de
stations de base, il est recommandé aux opérateurs de les
partager dans la mesure du possible.

La figure 3 illustre la

sectorisation par  ftrois

antennes installées sur
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Figure 2: Vue en plan d'une 4,55 précise les uns par
configuration typique rapport aux autres. La

d'antennes : . ;
{1 opérateur avec 3 antennes) POTier: d, HG: AREIE
peut s'étendre de
quelques centaines de métres (en ville) a plusieurs
kilométres (a la campagne). Si une scule antenne de ce
tvpe se trouve sur un site, un seul secteur est desservi et

seul ce secteur est couvert par 'antenne.
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Figure 1 : Exemple d'une station de base.
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Figure 3 : Couverture sectorielle d'une station de
base avec 3 antennes (un opérateur)






