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Informationen zur Strahlung von Mobilfunkanlagen
und Handys

In Luxemburg waren Anfang 2008 drei Mobilfunknetze in Betrieb. Die von den drei Betreibern genutzten Fre-
quenzbereiche sind die folgenden: GSM900 (880-915/925-960 MHz) , GSM1800 (1710-1785/1805-1880 MHz)
und UMTS (1900-1980/2110-2170 MHz).

Die auffilligsten Elemente eines Mobilfunknetzes sind die sogenannten Basisstationen mit ihren typischen
Antennen (siehe Bild 1). Uber diese Antennen wird mittels hochfrequenter elektromagnetischer Felder die Ver-
bindung zum Handynutzer hergestellt. Das heisst: jedes Handygesprich wird dber eine solche Anlage
abgewickelt. Um eine miglichst gute Verbindung zum

Handynutzer herstellen zu konnen, werden diese

Antennen vom Betreiber moglichst freistehend instal-

liert, z.B. auf Diichern von Hiusern oder auf eigens dafiir  Antenne fir GSM1800
aufgestellten Masten. uried UMTS von Betreiber 2

Jede dieser Basisstationen hat jedoch nur eine begrenzte \
Reichweite und kann nur eine begrenzte Anzahl von Tele- -
fongesprichen gleichzeitig abwickeln. Dies fithrt dazu,
dass insbesondere in Stidten eine hohere Anzahl an .
Basisstationen bendtigt wird. Richtfunkverbindung zur
nachsten Basisstation
Um die maximale Anzahl der Teilnehmer zu erhéhen, [
welche gleichzeitig von einer Basisstation bedient wer- \ ;
den kinnen, werden mehrere Antennen an einem Mast
angebracht. Man spricht hier von Sektorisierung. Dabei

Antenne filr GSMB00, GSM1300
und UMTS von Betreiber 1

Bintenne fir Seklort

haben die jeweiligen Antennen verschiedene Ausrichtun- ) : nne fir Sektor2
gen. Bild 2 verdeutlicht dies. Es zeigt eine typische 8

Basisstation mit drei Antennen, wobei jede Antenne in

eine andere Richtung zeigt und die Handynutzer in dem !

jeweiligen Sektor bedient, Antenne fir Sektord

Um die Zahl der Basisstationen (Standorte) auf ein Mini-
mum zu reduzieren, wird den Betreibern empfohlen,
diese soweit wie méglich gemeinsam zu nutzen.

Bild 1 : Beispiel einer Mobilfunkbasisstation.
(2 Betreiber)

Bild 3 zeigt eine Mobil-
\/\ funkbasisstation mit drei
/ Antennen. Jede Antenne

bedient die Teilnehmer
im jeweiligen Sektor
(griin, blau und gelb).
Die Sektoren sind stark
vereinfacht  dargestellt.
In  Wirklichkeit  sind

; : diese Sektoren nicht so
Bild 2 : Draufsicht auf eine  pypiizige gegeneinander

typische Antennenanlage ;. 1 g
; h gegrenzt. Der von ei-
(1 Betreiber mit 3 Antennen) ner Antenne abgedeckte

Bereich kann sich wvon
emnigen 100 m (Stadtgebiet) bis zu vielen Kilometern
(iiber Land) erstrecken. Befindet sich nur eine solche
Antenne an einem Standort so wird auch nur ein Sektor
bedient und dementsprechend wird auch nur dieser Sek-
tor von der Antenne abgedeckt. Bild 3 : Sektorielle Abdeckung einer

Mobilfunkbasisstation
mit 3 Antennen (ein Betreiber)







